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AZ EPI-BLEND MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA

A BLEND módszer lehetővé teszi a gyors, és végleges szőrtelenítést.                                              
A BLEND módszer lényege:  Az eddig hagyományosan használt epilálási fajták, az ELEKTROLÍZIS, és a TERMOLÍZIS volt. A BLEND módszer e két fajtát egyidőben egyesítve

használja.

Az ELEKTROLÍZIS a  tű szőrtüszőbe való bevezetésből áll, melyen keresztül galvánáram áramlik. Ezen áram lúgot képez a szőr gyökérhagymája körül. A keletkezett lúg vegyileg elroncsolja a szőr gyökerét és lehetetlenné teszi újbóli kinövését. A kezelés eredményét illetően 

az eredmény rendkívül hatásos, az epiláció idejét tekintve viszont lassú.

A TERMOLÍZIS amint arra az elnevezés is utal, a szőrtüszőbe szúrt tű felmelegíti közvetlen 

környezetét. A hő önmagában felhasználható az epilációhoz. Az eljárás nagyon gyors. Azonban termolízis módszerrel nehezebb végleges eredményt elérni, különösen a durva szőrtípusoknál. Termolízisnél  az epilálás sikeressége a tűbeszúrás pontosságán múlik. 

A BLEND MÓDSZER NAGYSZERŰSÉGE abban rejlik, hogy a bevezetett tűn egyidőben galvánáram, tehát lúg, és nagyfrekvenciával keltett hőhatás is létrejön. Tehát  mindkét módszer 

pozitív tulajdonsága egyesül. Az eredmény, végleges szőrtelenítés rövid idő alatt!
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A KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE:

1. "ON-OFF":  Hálózati ki-be kapcsoló.

2.”INTENSITY”": A tűn lévő hő nagyságát szabályozó forgatógomb.


3."GALVANIC":A galván áram erősségét szabályzó forgatógomb 1-5mA-ig.            4."TIME": Forgatógomb segítségével 1-5 másodpercig lehet beállítani epilálási időt. A láb-

pedál lenyomásával indul a hőfejlődés ill. A galván áram. A beállított másodperc letelte után 

automatikusan megszűnik ill. leáll a hőfejlődés. 

5.  Kijelző ,mely a kimeneten lévő szint nagyságát érzékelteti. 

6."OUT":A készülék kimenete, ahová csatlakoztatjuk az inaktív párnát.

7."OUT": A készülék kimenete ahová csatlakoztatjuk a tűtartó rudacskát.

8. A készülék hátoldalán található a lábkapcsoló csatlakozási helye.

AZ EPI-BLEND TARTOZÉKAI:
1db. LÁBKAPCSOLÓ. A programidő kezdetét indítja el. A készülék hátsó részébe                                                       csatlakoztassuk.

1db TŰTARTÓ FEJ. Vezetékkel, a készülék előlapjába csatlakoztatható.

4db BALLET márkájú tű.                                                                                                               
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AZ EPILÁLÁSRÓL ÁLTALÁBAN:

A TŰBESZÚRÁSRÓL: A tűbeszúrás akkor jó, ha a páciensnek ez nem fájdalmas. A tű rossz bevezetésekor a páciens érzi a szúrást, ami nagyon kellemetlen. (még egy kis vércsepp is megjelenhet) ezután az áram a bőrszövetben csak fokozza ezt a fájdalmat és nem is éri el szükségszerűen a szőr gyökerét. A beszúrás akkor jó, ha a tű eléri a szőrtüsző mélységét és a szőr gyökerét.

 Minél hosszabb egy szőrszál, annál mélyebben van a gyökere.

A jó beszúráshoz ajánlatos a nagyítós lámpa használata.

A szőrtüsző alját egy gyakorlott kozmetikus valószínűleg megérzi, hacsak nem nagyon éles a tű. A legjobb mikrogolyós végű tűt használni.

A tű mérete a kezelendő szőrszál méretével  kell körülbelül megegyeznie. Finom szőrtípus: 0,02mm, közepes szőrtípus: 0,03mm, nagyon durva szőrtípus: 0,05mm.

A szőrnövési ciklusnak három növési fázisa van:                                                                        

 Az első az anagén, vagy növési fázis. Ebben a növési fázisban helyezkedik el a legmélyebben a szőrtüsző.

A második a katagén, vagyis a hanyatló fázis A szőr gyökere fokozatosan sorvad. A szőrtüsző egyre kevésbé mélyen helyezkedik el.

A harmadik a telogén, vagyis a pihenő fázis. A legtöbb szőrszál, amelyet sohasem, vagy hosszú ideje nem kezeltek, a telogén fázisban van. Vagyis majdnem a bőr felületén van a szőrtüsző.

Az anogén fázisban a tű könnyedén leszúrható a szőrtüsző mélységéig és elérhető a papilla. A telogén fázisban más a helyzet, mert a papilla elválik a szőrtüszőtől. 

Végleges szőrtelenítés eléréséhez nagyon ajánlatos a kezelést az anagén ciklusban végezni, amikor a szőr növésben, vagy visszafejlődésben van. A többi ciklusban végzett kezelés kevésbé eredményes.

A beszúrásnak a szőr alatt  kell történnie.  Mindig vegye figyelembe a szőrszál kilépési szögét és növésirányát!

A jó eredmény, és a páciens kényelemérzetének szempontjából a tűbeszúrás jósága lényeges fontosságú.

                                                                        "ELEKTRON"
                                                                                         1139 Bp., Fiastyúk u.46.
                                                                              Tel/Fax.: 320-3223 Tel/Fax.: 350-5228

                                                                                          Mobil: 06 30 9 423 866

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!!!


PACE MAKER viselőinél a készülék használata TILOS!

ROSSZINDULATÚ DAGANAT  esetén TILOS!


ÉRRENDSZERI betegségek TILOS!


PATOLIKUS betegségi tüneteket mutató bőr kezelése TILOS!


TERHES személyen történő kezelés TILOS!


Az áramerősséget fájdalomérzetig fokozni TILOS! (nem hatásosabb a kezelés!)


A készüléket földelni TILOS! ( kettős szigetelt )


A készüléket két évenként, átvizsgálásra a forgalmazóhoz eljuttatni AJÁNLATOS!

A készülék tetején nedves anyagokat tartani TILOS!


A készüléket szétszedni TILOS! ( garanciáját veszti )


A készülékre a gyártó és forgalmazó 2 év garanciát vállal, a jogszabályokban                      
előírt feltételekkel.

EREDMÉNYES KEZELÉST KÍVÁN AZ:

                                                 "ELEKTRON"

                                                                                    1139 Bp.Fiastyúk u.46.

                                                                           Tel/Fax.: 320-3223, Tel/Fax.: 350-5228

                                                                                     Mobil: 06 30 9 423 866

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI:

PRIMER OLDAL:

- hálózati feszültség: 220-230V





- hálózati frekvencia: 50Hz





- hálózati teljesítmény felvétel: 20 VA





- hálózati primer biztosíték: T 160 mA

SZEKUNDER OLDAL:
- 2 x 24 V





- szekunder biztosíték: 2 x T 1 A

KIMENŐ ÁRAM: 

- 2.5 mA

PRIMER OLDALI

FREKVENCIA:

- 1.5 MHz

ÉRINTÉSVÉDELEM:
- kettős szigetelt (tilos földelni)

MÉRETEI:


- 300 x 210 x 70 mm

SÚLYA:


- 2,4 Kg

KARBANTARTÁS:

- A készülék karbantartást nem igényel





- Tisztítása benedvesített ronggyal

GARANCIA, JÓTÁLLÁS:
- A készülékre a gyártó 2 év garanciát vállal, a jogszabályokban 



  előírt feltételekkel


SZERVÍZ:
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