                                                                                                          IONTO




 TYPE:  EC 001
A MEEI tanúsítvány jele: M0160E018

  A bevizsgálás európai szabvány alapján készült

 EN  60601-1:1990 +Ams. IEC 601-2-10:1987 

CENELEC - rue de Stassart 35, 1050 Brüsszel, Belgium engedélyével.


    1139 Bp. Fiastyúk u. 46.

                                                                                Tel/Fax.:320-3223 ,350-5228

                                                                                    Mobil: 06 30 9 423 866

A KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE:

1. "ON-OFF":  Hálózati ki-be kapcsoló.

2. "GALVANIC" : Az egyenáram erősségét pozitív ill. negatív irányban szabályozó forgatógomb.

3. "FARÁD" : Egy speciális relaxáló váltóáram erősségét szabályozó forgatógomb.

4. "VILÁGÍTÓ FÉNYSOR": Jelzi az aktuális áram nagyságát pozitív, ill. negatív irányban.                           A világító fénysor jobboldala pozitív egyenáram jelenlétét jelzi, a baloldala negatívat. Ha egyik sem ég, középen " 0" állásban  van  a galván áram. (2-es gomb)

5. "PÁCIENS KÁBEL" csatlakozási pontjai: A jobboldali hüvelyhez képest a baloldali hol pozitív, hol 
negatív polaritású. A világító fénysor (4) baloldali rész világítása esetén negatív, jobboldali rész 
világítása esetén pozitív a polaritás.

AZ IONTO TARTOZÉKAI:
1db rúd alakú kézi elektróda fém (aktív)  

Választhatóan, infúziós üvegből történő folyamatos vivőanyag adagolási rendszer, az aktív elektródának egyszer használatos szivacs betétekkel. 

1db vileda párna, inaktív ( nagyobb méretű).

2db vileda párna, kisebb méretű.

2db tépőzáras gumiheveder.                                                                                                                 
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AZ
IONTO HASZNÁLATA


HATÓANYAG-BEVITEL, ÉS MÉLYTISZTÍTÁS:
A hálózatba csatlakoztatás után, bekapcsoljuk a készüléket(1).

A GALVANIC (2), és a FARÁD(3) gombokat "0" helyzetbe állítjuk. Ezen állapot helyességét a világító fénysor (4), egyértelműen jelzi.


A készülék jobboldali hüvelyébe (5), becsatlakoztatjuk a lucskosan benedvesített nagy szivacspárnát (inaktív). Tépőzáras gumihevederekkel rögzítjük a páciens jobb felkarján. Az aktív  rúd elektródát csatlakoztatjuk a baloldali hüvelybe. Annak szivacsbetétjét nedvesítjük a mindenkor használt vivő folyadékba. "Választható", folyamatos vivőanyag adagolású tartozék esetén a nipoláncső végén található kúpos kiképzésű műagyagot beleszúrjuk az infúziós tartály gumidugós részébe, és azt felakasztjuk a kezelendő arc fölé. A folyadék mennyiségét a   csőrendszeren található levegő ill. átfolyás szűkítővel szabályozhatjuk. Az arc kevésbé érzékeny részére felhelyezzük, és belopódzunk a GALVANIC (2) gomb segítségével. Pozitív ill. negatív irányban, hatóanyagunk kémiai affinitásától függően, az áramérzet határáig. A FARAD (3) gombbal rákeverünk az egyenáramra váltóáramot, melynek hatására  a csípő kellemetlen galvánérzet, kellemes bizsergő érzéssé válik. Az aktív elektródát, mozgatjuk az arcon, párhuzamosan csöpögtetve, a bevinni kívánt hatóanyagot.


RELAXÁLÁS:

Ezt a kezelést minden egyéb beavatkozással párhuzamosan is csinálhatjuk, (arctisztítás, gyantázás, stb) esetén. A relaxáló áram hatására páciensünk nyugodtabb fájdalomra toleránsabb, lazább lesz.


Első lépésként ellenőrizzük, hogy minden gomb "0" állásban legyen. Ezután csatlakoztassuk a 2db kisebb méretű szivacspárnát, lucskosan benedvesítve. Adjuk a nedves párnákat paciensünk kezébe, és érzethatárig lopódzunk be a FARAD (3) gombbal.


RELAXMASSZÁS:
           Az előzőekben leírtak szerint, a két kispárnát használva, egyiket páciensünk jobb karjára, másikat a saját jobb karunkra erősítjük fel, a gumihevederek segítségével. Nedvesített ujjbegyünket a páciensünk homlokára téve, azt enyhén ütögetve, hatoljunk be érzethatárig, a FARÁD (3) gombbal. A GALVANIC (2) gomb feltétlenül "0" állásban legyen!
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AZ  IONTO MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA


A készülék REVITALIZÁLÁSRA, IONTOFORÉZIS kezelésre,  és TONIZÁLÁSRA használható. Ezen funkcióit egy beépített egyenáram /Galván/ , és egy váltóáram /Farád/ biztosítja. 


EGYENÁRAM BIOLÓGIAI HATÁSA:


 Ha a bőr szöveteibe egyenáramot vezetünk, polarizálódás jön létre a bőrszövet molekuláiban, valamint elindul az ionok vándorlása a sejtekben. Ez az áram meggyorsítja a bőrszövet anyagcsere folyamatát. A sejthártyának megváltoztatja az átbocsátó képességét, vagyis modifikálja. A sejt biokémiájának aktivitása jön létre, miszerint nő az oxigén felvétel, ezáltal nagyobb a szénsav termelés. Fokozottabb vérkeringése, a bőrfelületen lévő, használaton kívüli hajszálerecskék megnyílása, anyagcsere, tápanyag ellátottság fokozódása. Ezek a hatások elsősorban negatív póluson mutathatók ki. A pozitív póluson megfigyelhető a fájdalomcsillapító hatás, amely az idegrostok bőrmélyi hiperpolarizáltságából adódnak.


Az ionok pozitív vagy negatív töltéssel rendelkező részecskék. Az IONTOFORÉZIS kezelés alapja, hogy az elektromos közegben az ionok az ellentétes pólushoz vándorolnak, vagyis a negatív ionok behatolva a bőrön át a pozitív pólushoz, a pozitív ionok pedig, a negatív pólus felé igyekeznek.

      
VÁLTÓÁRAM BIOLÓGIAI HATÁSA

A váltóáram felhasználható a bőrszövetek TONIZÁLÁSÁRA, REVITALIZÁLÁSÁRA, a mimikai izmok STIMULÁLÁSÁRA.
A váltóárammal megfelelő ideig, kellő áramformával és erősséggel izgatva, izom-összehúzódásokat érhetünk el. Helyesen kiválasztva az áramformákat, relaxáló jelű maszírozásra, izomlazításra, nyirokérrendszer stimulálására /méregtelenitésre/ használhatjuk.
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS!!!


PACE MAKER viselőinél a készülék használata TILOS!

ROSSZINDULATÚ DAGANAT  esetén TILOS!


ÉRRENDSZERI betegségek TILOS!


PATOLIKUS betegségi tüneteket mutató bőr kezelése TILOS!


TERHES személyen történő kezelés TILOS!


Az áramerősséget fájdalomérzetig fokozni TILOS! (nem hatásosabb a kezelés!)


A kezelések ajánlott időtartamát betartani AJÁNLATOS!


A készüléket földelni TILOS! ( kettős szigetelt )


A készüléket két évenként, átvizsgálásra a forgalmazóhoz eljuttatni AJÁNLATOS!

A készülék tetején nedves anyagokat tartani TILOS!


A készüléket szétszedni TILOS! ( garanciáját veszti )


A készülékre a gyártó és forgalmazó 3 év garanciát vállal, a jogszabályokban                      
előírt feltételekkel.

EREDMÉNYES KEZELÉST KÍVÁN AZ:
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                                                                                      Mobil: 06 30 9 423 866

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI:

PRIMER OLDAL:

- hálózati feszültség: 220-230V





- hálózati frekvencia: 50Hz





- hálózati teljesítmény felvétel: 12VA





- hálózati primer biztosíték: T 80 mA

SZEKUNDER OLDAL:
- 2 x 24 V





- szekunder biztosíték: 2 x T 250 mA

KIMENŐ ÁRAM: 

- 5 mA 0 Ohm-on





- 5 mA 500 Ohm-on

ÉRINTÉSVÉDELEM:
- kettős szigetelt (tilos földelni)

MÉRETEI:


- 300 x 210 x 70 mm

SÚLYA:


- 2,4 Kg

KARBANTARTÁS:

- A készülék karbantartást nem igényel





- Tisztítása benedvesített ronggyal

GARANCIA, JÓTÁLLÁS:
- A készülékre a gyártó 3 év garanciát vállal, a jogszabályokban 




  előírt feltételekkel


SZERVÍZ:
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