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TYPE:  EC 001
A MEEI tanusítvány jele: M0160E018

  A bevizsgálás európai szabvány alapján készült

 EN  60601-1:1990 +Ams. IEC 601-2-10:1987 

CENELEC - rue de Stassart 35, 1050 Brüsszel, Belgium engedélyével.
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                                                1139 Bp. Fiastyúk u.46.    
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                                                Mobil:06 30 9 423-866





A VIO HASZNÁLATA






A VIO készülék elsősorban a kozmetikusok, bőrgyógyász-kozmetológusok, és fodrászok részére készült. Az üveg illesztékek a bőrfelülethez közelítve, ionkisülést hoznak lére. Ezek az ion áramok a következő hatásokkal bírnak.

Használható a védetlen, peelingelt és tisztított arcbőr fertőtlenítésére, pórusösszehúzására. Továbbá a seborreás, zsíros arcbőr kezelésére.

Évtizedek óta jól bevélt a zsíros, és korpás fejbőr kezelésére. Ezenkívül pozitív mellékhatásként megemlítjük a fokozott vérbőség, és tápanyagellátottságot. 


A tág határok közt szabályozható intenzitás, lehetővé teszi a friss heg, és a test kezelését.


FONTOS FIGYELMEZTETÉS!



 
A készülékre a gyártó és forgalmazó, 3 év garanciát vállal a jogszabályokban előírt feltételekkel.

A készüléket szétszedni TILOS!

A készülék közelében nedves anyagokat tárolni TILOS!

A készüléket földelni TILOS! (kettős szigetelt)

A készüléket 70%-nál magasbb relatív páratartalom esetén használni TILOS!

A készüléket az illesztékek behelyezése ill. kivétele előtt, kikapcsolni AJÁNLATOS!

A készülék illeszték-nyílásába nyúlni, csak kikapcsolt állapotában SZABAD!

EREDMÉNYES KEZELÉST KÍVÁN AZ:

                                                  "ELEKTRON"

                                                                                      1139 Bp.Fiastyúk u.46.

                                                                            Tel/Fax.:320-3223 Tel/Fax.:350-5228

                                                                                     Mobil: 06 30 9 423 866

A KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE:


1 ,  "ON-OFF": hálózati ki-be kapcsoló.


2 ,  "INTENSITY": A pozitív ionáram erősségét szabályozó forgatógomb.


3 ,  Az üvegilleszték tartó.



A VIO TARTOZÉKAI:

Gomba     alakú

Kiegészítők:


Kúp          alakú


Fésű         alakú


Kanál       alakú

                            "ELEKTRON"

                                             1139 Bp.Fiastyúk u.46.

                                              Tel/Fax.: 320-3223, Tel/Fax.: 350-5228

                                                                                    Mobil: 06 30 9 423-866
A KÉSZÜLÉK  MŰSZAKI ADATAI:

PRIMMER OLDAL:

-hálózati feszültség: 220-230V





-hálózati frekvencia: 50Hz





-hálózati teljesítmény felvétel: 35VA





-hálózati primmer biztosíték: T 1,25 mA

SZEKUNDER OLDAL:
-35000 V

ÉRINTÉSVÉDELEM:
-kettős szigetelt (tilos földelni)

MÉRETEI:


-300 x 210 x 70 mm

SÚLYA:


-1,8 Kg

KARBANTARTÁS: 

- A készülék karbantartást nem igényel





- Tisztítása benedvesített ronggyal

GARANCIA, JÓTÁLLÁS:
A készülékre a gyártó 3 év garanciát vállal, a jogszabályokban 




előírt feltételekkel.

SZERVÍZ:
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