VAPOZON



 TYPE:  EC 001
A MEEI tanúsítvány jele: M0160E018

  A bevizsgálás európai szabvány alapján készült

 EN  60601-1:1990 +Ams. IEC 601-2-10:1987 

CENELEC - rue de Stassart 35, 1050 Brüsszel, Belgium engedélyével.


                                                                                    1139 Bp. Fiastyúk u. 46.

                                                                                Tel/Fax.:320-3223 ,350-5228

                                                                                    Mobil: 06 30 9 423 866

A KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE:

1. „POWER-OFF”: Hálózati feszültség, ki és bekapcsolását szolgáló kapcsoló. A zöld fény jelzi a bekapcsolt állapotát.                                                                                                                            

2.”OZONE-OFF”: Az ózon, ki és bekapcsolását szolgáló kapcsoló.

3.”HEATING ON”: Ez a fény jelzi, a készülék fűtőtestének fűtési állapotát. Például, a kifogyott víz utántöltésére figyelmeztet.

4. A gőz kijárati helye.

5.”Stand by”: Készenléti állapotban  (azaz kilencven  fokon )tartja a víz hőmérsékletét.

„Heating” állásban a víz forrni kezd, és a gőzképződés megindul.

(a stand by álláslehetőség csak a drágább változatban)   
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A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA:


VAPOZON: A modern kozmetika célja, hogy megfelelő ápolás és kezelés útján megtartsa az emberi test szépségét, és egészségét. A vapozont az arckezelések alap és nélkülözhetetlen eszközeként tartjuk számon. Alapvetően, arctisztítás előtti puhításra és fertőtlenítésre használható.

 A bőrre csapódó finom porlasztású gőzsugár átjárja és fellazítja a szaruréteget, ezáltal elősegíti a bőr tisztítását, a komedók eltávolítását. A hő hatására pórust tágít és ingerli az idegvégződéseket. Ezért jól használható masszás közben is. Lényeges, és nem elhanyagolható képessége az egyidejű aromakezelés. Rendszerint gyógyteákat, illóolajokat használhatunk. Például kamilla, (gyulladáscsökkentő hatású).

Az ELEKTRON gyártmányú vapozon előnyei, a Magyarországon beszerezhető társaihoz képest a következők:

 A hagyományos készülékekben a gőz finomságát és fertőtlenítő hatását úgynevezett ózoncső beépítésével oldják meg. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a kiáramló gőzt megvilágítják ezzel a speciális gáztöltetű csővel, melynek hatására úgynevezett NASCENS oxigén jön létre: O3 ( O2 + ,O’. NASCENS oxigének (szabad gyökökkel rendelkeznek) megkötő képessége pusztítja a pórusokban meghúzódó baktériumokat. Természetesen a gőz „szemcsézete” is finomabbá válik.

Az ELEKTRON vapozon újdonsága a következőkben rejlik. A nacens oxigént nem ózon csővel, hanem (a viónál jól ismert) nagyfeszültségű ionárammal hoztuk létre.

Így hatásában többszöröse a megkötésre felszabadított szabad gyökökkel rendelkező oxigén molekula. A gőz szemcsézete, finomsága is javul, a hagyományos megoldáshoz képest.

Előnye még az ózon csöves társaihoz viszonyítva, az  élettartamban és a hasznos üzemidőben rejlik. Például a szolárium csövek bizonyos üzemidő után még ugyan világítanak, de barnító hatásuk már nincs. A nagyfeszültséggel előállított ionáram élettartama végtelen, erőssége nem csökken.                                                     
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

ÜZEMBE HELYEZÉS: A vízfeltöltést, lehetőleg kikapcsolt állapotban végezzük! A készülék tetején elhelyezett, beépített tölcséren keresztül töltsük fel, /lehetőleg ioncserélt/ vízzel, az üvegtartályunkat. A víz mennyiségét illetően, ügyeljünk az üvegtartályon található MAXIMUM jelzésre. Amennyiben a vízszint meghaladja a jelölt MAX csíkot a készülék „köpködhet” a gőz kijáratánál csöpöghet. A hálózati kapcsoló „2” bekapcsolását követően pár perc elteltével vizünk forrni kezd, és megindul a gőz kiáramlása. Irányát a kijáraton elhelyezett, elforgathatóan kiképzett részen állíthatjuk.

Figyelem csak ellenőriztetett földelt hálózatba, csatlakoztassuk!

A készülék magasságát, a lábán elhelyezett, marok csavar kitekerésével, illetve meghúzásával, a kívánt helyzetbe rögzíthetjük.

KARBANTARTÁS: Vízkő és egyéb lerakódásoktól, a vapozont időnként tisztítani kell. Erre a műveletre a CILLIT márkájú vízkőoldót ajánljuk. Az üvegtartály eltávolítását a következőképpen végezzük. (Lehetőleg kihűlt állapotban.) A kengyelt elforgatva az üvegtartály kivehető. A tisztítási műveletet csapvíz használata esetén sűrűbben kell elvégezni.

Az elforrott víz utántöltését, javasolt kihűlt állapotban, vagy lassú ütemben elvégezni. Garancia a víztároló üvegedényre nem vonatkozik!     

MŰSZAKI ADATOK:

 Hálózati feszültség: 
        220V

 

 




 Hálózati frekvencia: 

50Hz 

 Hálózati teljesítmény felvétel: 700W




 
 Csak védőföldes hálózatban használható!





 
 Üvegtartály űrtartalma:             9dl






 Utántöltési űrtartalom:              6dl






 Gőzölési üzemidő:                   45 perc

                                                  Készenléti (stand by) állapot áramfelvétele:32w/h                                                            

JÓTÁLLÁS: A gyártó, a mindenkor érvényes jogszabályok szerint 24 hónapig                                           garanciát vállal a készülékre. Garancia a víztároló üvegedényre nem vonatkozik!

A készülék gyártási száma:

A vásárlás időpontja:
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